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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1
(2)

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 00 ATEX 4110 X

Gersat: FalBpumpe "F 430 S-../.." bzw. "F 430 HC-../."
Hersteller: Firma Flux - Gerate GmbH
Anschrift: D-75433 Maulbronn, Talweg 12

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR
Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 00-40110 festgelegt.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
Priifregeln der PTB ”Explosionsschutz an FaBpumpen”
in Verbindung mit EN 1127-1 und EN 50014

Falls das Zeichen "X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates geman Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und
das Inverkehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:
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Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 2000-04-13
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
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Physikalisch-Technische Bundesanstait

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 4110 X

(15) Beschreibung des Gerates

FaBpumpe Typ "F 430 S-../.” bzw. "F 430 HC-../." (die Pumpen unterscheiden sich in der
Werkstoffwahl; anstelle der Punkte wird jeweils der Durchmesser des AuBenrohres und der
Typ des Rotors gesetzt) mit 200 mm bis max. 3000 mm Tauchrohrlange und bis G gl
AnschluR zur Férderung brennbarer Fliissigkeiten, die zu den Explosionsgruppen IIA und IIB
und den Temperaturklassen T1 bis T4 gehdren, aus ortsbeweglichen GeféaRen. Die FalRpumpe
besteht aus einem Stahlrohr als Pumpengehéuse, einer Pumpenwelle mit Wellenlagerung und
Wellenabdichtung, einem Pumpenrotor und Pumpenstator und einem Verbindungsteil fir den
Antriebsmotor. Die Pumpe kann wahlweise mit verschiedenen Rotoren ausgeristet werden.
Die Bauart, Werkstoffe und Abmessungen sind durch die in der Anlage aufgefthrten
Zeichnungen, Stiickliste und Datenblatter festgelegt.

Anforderungen an den Explosionsschutz:

Kategorie 1: Der auBenliegende Teil des Rohrsatzes zwischen Saugoéffnung und
Druckstutzen.

Kategorie 2: Der auBenliegende Teil des Rohrsatzes zwischen Druckstutzen und
Verbindungsteil fir einen Antriebsmotor und der innenliegende Teil des Rohrsatzes (bei
bestimmungsgeméRer Férderung durch die geforderte Flussigkeit bedeckt).

(16) Prifbericht PTB Ex 00-40110 (bestehend aus 4 Seiten, 36 Zeichnungen, 1 Stlckliste und 2
Datenblattern)

Ergebnis: Das Baumuster entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 94/9/EG fur Geréte der
Gerategruppe |I, (Unterteilung Il B nach EN 50014), Temperaturklasse T4 nach EN 50014 und
- wie unter (15) in den Anforderungen zum Explosionsschutz spezifiziert - in einem Teil der
Kategorie 1 und im anderen Teil der Kategorie 2.

(17) Besondere Bedingungen

- Beim Einsatz der Fapumpe Typ "F 430 S-../..” bzw. "F 430 HC-../.." (folgende Typvarianten
sind méglich:’F 430 S-40/38”, "F 430 S-41/38", "F 430 S-40/37Z" , "F 430 S-41/37Z°, ’F 430
S-50/38” und F 430 S-50/45Z”, oder "F 430 HC-40/38”, "F 430 HC-41/38", "F 430 HC-
40/372" ”F 430 HC-41/372”, ”F 430 HC-50/38" und "F 430 HC-50/45Z") mussen sich alle am
Verbindungsteil zusatzlich angebrachten Bauteile (Kupplung, Getriebe, Antriebsmotor usw.)
auRerhalb des ortsbeweglichen Behélters befinden. Dabei missen die Anforderungen
geman Gerategruppe Il (Unterteilung Il B), Kategorie 2, Temperaturklasse T4 (EN 50014)

erfullt werden.
- Der Antriebsmotor (elektrisch oder mit Druckluft angetrieben) darf eine Leistung von 1,2 KW
und eine Drehzahl von 14.000 min " nicht Gberschreiten.
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese E_—;G-Baumusterprufbescheinlgung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedtrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 4110 X

- Die FaRpumpe darf nicht ortsfest eingesetzt werden. Der Betrieb der Pumpe ist wdhrend des
Pumpvorganges so zu Uberwachen, daR Trocken- und Leerlaufphasen auf das betrieblich
unbedingt notwendige Minimum beschrénkt bleiben.

- Vor Inbetriebnahme der FaRpumpe ist eine konsequente Installation eines
Potentialausgleiches fiir das Gesamtsystem nach EN 50014: 2.2000, Abschnitt 15 und
weiterer mitgeltender EN-, IEC-, ISO- Vorschriften durchzufthren.

- Durch geeignete MaRnahmen zum Potentialausgleich ist eine gefahrliche elektrostatische
Aufladung von Geréteteilen zu verhindern. Dazu sind folgende Malinahmen erforderlich:

a) Erdung der Pumpe

b) Potentialausgleich des Pumpenrohres mit dem Behaiter (FaR).

c) Potentialausgleich des Motors mit dem Behalter (Fal), bzw. mit dem Pumpenrohr, wenn
das Pumpenrohr und der Antriebsmotor nicht leitfahig miteinander verbunden sind.

d) Der Behalter ist separat zu erden, falls dies nicht schon durch die Art der Aufstellung
gegeben ist.

e) Grundsétzlich soll der an dem Druckstutzen der FaRpumpe angeschlossene Schlauch -
hinsichtlich elektrostatischer Aufladungen - ausreichend leitfahig sein.
Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, so ist die separate Erdung aller leitféhiger Teile
(z. B. metallenes Mundsttick am Schlauchende) unbedingt erforderlich.

- Innerhalb explosionsgeféhrdeter Bereiche ist die Pumpe nach den einschlagigen Vorschriften
entweder
a) Uber einen explosionsgeschitzten Stecker, oder
b) Uiber einen explosionsgeschitzten Klemmenkasten anzuschlieRen.

Befindet sich die AnschluRkupplung (Stecker) oder der Klemmenkasten eindeutig auferhalb

des explosionsgefahrdeten Bereiches, kann auf Explosionssicherheit an der AnschluBstelle
verzichtet werden.

Die genannten Bedingungen sind in die Betriebsanleitung jeder Fallpumpe mit aufzunehmen
und sind vom Betreiber zu erflllen bzw. zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Anforderungen der ATEX sind erfdllt.
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheiniaunag PTB 00 ATEX 4110 X

Prifungsunterlagen:

a) Baumuster der FaRpumpe Typ "F 420 S2-../..", Wellenlagerung baugleich mit "F 430 S-../.".

bzw. "F 430 HC-../..", siehe Priifungsschein PTB Nr. Ill B/S 1924 vom 06.03.1987
b) Zeichnungen, Stiickliste und Datenblatter

Zeichnungs-Nr. Datum Zeichnungs-Nr. Datum
430 80 054 23.02.2000 43021 202 22.02.2000
410 14 028 05.10.1998 430 21 231 23.02.2000
420 20 329 17.02.2000 43021 232 23.02.2000
420 20 429 17.02.2000 | 430 21 262 23.02.2000
420 22 595 22.02.2000 430 21 307 23.02.2000
420 24 008 05.10.1998 (430 21 337 23.02.2000
420 24 296 05.10.1998 430 21 400 22.02.2000 -
420 51 242 05.10.1998  [430 21 401 22.02.2000
420 51 275 05.10.1998 430 21 402 23.02.2000
420 51 276 05.10.1998 430 21 421 23.02.2000
420 51 282 23.02.2000 430 21 431 06.10.1998
43021 100 17.02.2000 550 89 015 20.06.1997
430 21 102 22.02.2000 907 90 003 06.10.1998
430 21 131 23.02.2000 | 909 74 000 06.10.1998
430 21 132 22.02.2000 /912 19 002 06.05.1999
430 21 162 23.02.2000 /920 51 011 06.10.1998
430 21 200 22.02.2000 920 51 013 06.10.1998
430 21 201 23.02.2000 | 430 80 046 06.10.1998
Stickliste Datum
430 80 054 (3 Blatt) 23.02.2000

Auflistung der Prufungsunterlagen (2 Blatt) vom 23.02.2000

Edelstahl-Datenblatt Nr. 420 80 038
Schmiermittel-Datenblatt Nr. 430 80 003

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag

vom 28.02.2000
vom 28.02.2000

Braunschweig, 2000-04-13
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
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(1) EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

(2) Equipment and Protective Systems Intended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC

(3) EC-type-examination Certificate Number:

PTB 00 ATEX 4110 X

(4) Equipment: Barrel pump of types "F 430 S-../..or F 430 HC-../.."

(5) Manufacturer: Firma Flux - Gerate GmbH

(6) Address: D-75433 Maulbronn, Talweg 12

(7)  This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and

the documents therein referred to.

(8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the
Council Directive 84/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex Il to the
Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 00-40110.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

PTB Testing Instructions "Explosion protection of barrel pumps" in connection
with EN 1127-1 and EN 50014

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design and construction of the specified
equipment in accordance with Directive 94/9/EC. Further requirements of this Directive apply to the
manufacture and supply of this equipment.

(12) The marking of the equipment shall include the following:

& 112G IBT4

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 2000-04-13
By order: SIS

Dr. H. Forster
Regierungsdirektor
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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(13)

(14)

(15)

SCHEDULE
EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 4110 X

Description of the equipment

Barrel pump of types "F 430 S-../..or F 430 HC-../.." (the pumps differ from one another by the
material selected: the full points are replaced by the diameter of the outer tube and the rotor
type) with an immersion tube length between 200 and maximally 3000 mm and a connection of
up to G 1 % for pumping flammable liquids of explosion groups IIA and IIB and temperature
classes T1 to T4 from transportable containers. The barrel pump is composed of the pump
casing in the form of a steel pipe, a pump shaft with shaft bearing and shaft packing, a pump
rotor and pump stator, and an element for connecting the drive motor. The pump can optionally
be equipped with different rotors.

Type, materials and dimensions are specified in the drawings, parts list and data sheet whose
numbers are given in this Schedule.

Explosion protection requirements:

Category 1: The external part of the pump’s tubing between suction port and delivery end.
Category 2: The external part of the tubing between delivery end and the element for the
connection of a drive motor, and the internal part of the tubing (during normal delivery it is
covered by the liquid pumped).

Test report PTB Ex 00-40110 (comprising 4 pages, 36 drawings, one parts list and 2 data
sheets.

Result: The pattern complies with the provisions of Directive 94/9/EC for instruments of group
I, (subgroup IIB according to EN 50014), temperature class T4 according to EN 50014 and with
the requirements of category | (one part) and of category 2 (the other part) as specified under
(15) above for the explosion protection requirements.

Special conditions for safe use

- During use of barrel pumps of types "F 430 S-../.." or "F 430 HC-../.” (the following type

variants are possible: "F 430 S-40/38”, "F 430 S-41/38", "F 430 S-40/37Z",

"F 430 S-41/37Z", "F 430 S-50/38" and "F 430 S-50/45Z" or "F 430 HC-40/38",

"F 430 HC-41/38", "F 430 HC-40/37Z", "F 430 HC-41/37Z" and "F 430 HC-50/38",

"F 430 HC-50/45Z") all components which are additionally attached to the connecting element
(coupling, gear, drive motor, etc.) must be outside the transportable container. The
requirements of equipment group Il (subgroup Il B), category 2, temperature class T4 (EN
50014) must be met.

- The power of the drive motor (electrical or compressed-air-operated) must not exceed 1,2 kW
and a number of revolutions of 14.000 min™.

- The barrel pump must not be used in a stationary arrangement. During the pumping process,
operation of the pump must be supervised so that phases in which the pump runs dry or
empty are reduced to the minimum absolutely necessary in service.

- Before the barrel pump is put into operation, equipotential bonding must be ensured
throughout the system in compliance with EN 50014:1992, section 15, and other EN, IEC and
ISO provisions which are also applicable.

EC-type-examination certificates without signature and seal are not valid. This EC-type-examination certificate may not be

reproduced other than in full except with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German original shall prevail.




Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 4110 X

(18)

- Appropriate measures for equipotential bonding must be taken to prevent dangerous
electrostatic charging of instrument parts. The following measures are required:

a) Earthing of the pump.

b) Equipotential bonding of the pump pipe with the container (barrel).

c) Equipotential bonding of the motor with the container (barrel) or with the pump pipe if pump
pipe and drive motor are not conductively connected.

d) The container must be separately earthed if this is not already guaranteed by the
installation.

e) The hose connected to the delivery end of the barrel pump must always be sufficiently
conductive for electrostatic charges. If this is not guaranteed in an exceptional case,
separate earthing of all conductive parts (for example, metallic nose piece at the hose end)
is absolutely necessary.

- It must be ensured that in potentially explosive atmospheres, in compliance with the
relevant provisions, the pump is connected

a) via an explosion-protected plug, or

b) via an explosion-protected terminal box.
If the connecting coupler (plug) or the terminal box is clearly outside the potentially explosive
atmosphere, the point of connection need not be explosion-protected.

The above requirements must be included in the operating instructions of each barrel pump and
are to be met/observed by the operator.

Essential health and safety requirements

The essential ATEX requirements are met.
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