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 Einleitung 
1.1 Allgemeines 

Diese Montage- und Betriebsanleitung ermöglicht den si-
cheren und effizienten Umgang mit dem 
PAGERIS - EHM Mischer. 

Für den EHM-Mischer, als unvollständige Maschine ge-
mäss Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, gilt ein 
Inbetriebnahmeverbot bis dieser in das bestimmungs-ge-
mässe Endprodukt eingebaut und ein entsprechendes 
Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurde. 

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des 
PAGERIS - EHM Mischers und muss in unmittelbarer Nähe 
des PAGERIS - EHM Mischers für das Personal jederzeit zu-
gänglich aufbewahrt werden. Vor Beginn aller Arbeiten 
muss das Personal diese Montage- und Betriebsanleitung 
gelesen und verstanden haben. Für sicheres Arbeiten müs-
sen alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen 
dieser Montage- und Betriebsanleitung eingehalten wer-
den. 

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung für 
künftige Verwendung auf.  

In dieser Montage- und Betriebsanleitung ist der momen-
tane Ausgabestand des PAGERIS - EHM Mischers 
beschrieben. Werden im Laufe der Zeit Änderungen oder 
Ergänzungen notwendig, so erhält die Montage- und Be-
triebsanleitung einen Nachtrag. 

Der Hersteller behält es sich vor, Produkte sowie deren 
Dokumentation zu ändern, ohne die Benutzer vorherge-
hender Ausgabestände zu informieren. 
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1.1.1 Mitgeltende Unterlagen 
 

Firma Dokument 

C. Ehrensperger AG EHM Ersatzteil- und Ver-
schleißteil-Liste 

Gemäss Typenschild des 
Elektromotors 

Anleitung Elektromotor 

Gemäss Typenschild Fre-
quenzumrichter 

Anleitung Frequenzum-
richter 

1.2 Urheber- und Schutzrechte 

Der gesamte Inhalt dieser Montage- und Betriebsanleitung 
unterliegt dem Urheberrecht. 

Jegliche Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Über-
lassung an Dritte - auch auszugsweise - und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts be-
dürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. 

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Hersteller das 
Recht vor, jederzeit rechtliche Schritte einzuleiten. 

1.3 Sach- und Rechtsmängel 

Die Sach- und Rechtsmängelansprüche des Betreibers set-
zen voraus, dass dieser den Mangel unverzüglich, jedoch 
spätestens innerhalb von zwei Werktagen, schriftlich gel-
tend macht.  

Der Hersteller ist in keinem Fall für Schäden am Mischer 
selbst oder durch den Mischer verursachte Folgeschäden 
verantwortlich, die durch unsachgemäße Handhabung des 
Mischers hervorgerufen werden. 

Insbesondere ist der Hersteller nicht für Ausfälle oder Feh-
ler verantwortlich, die durch Modifikationen des 
Betreibers oder anderer Personen hervorgerufen wurden.  

Soweit ein Mangel von dem Hersteller zu vertreten ist, ist 
dieser nach seiner Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung berechtigt. 

Sach- und Rechtsmängelansprüche erlöschen bei Nichtbe-
achtung einzelner Regelungen dieser Montage- und 



1 Einleitung 

1.4 Zeichenerklärung 

 Version 1.1 8/60 
PAGERIS - EHM Mischer  Montage- und Betriebsanleitung 

Betriebsanleitung, der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen, sowie weiteren Hinweisen des Herstellers. 

Es bestehen keine Ansprüche auf Lieferbarkeit von Vor-
gängerversionen und auf die Nachrüstbarkeit 
ausgelieferter Geräte auf den jeweils aktuellen Serien-
stand. 

1.4 Zeichenerklärung 

1.4.1 Symbole 

Handlungsanweisungen werden wie folgt dargestellt: 

Um eine Handlung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Tun Sie dies. 

2. Tun Sie das. 

 Dieses Zwischenergebnis resultiert daraus. 

3. Tun Sie jenes. 

✓ Sie haben die Handlung durchgeführt. 
 

Aufzählungen werden wie folgt dargestellt: 

▪ Aufzählung 1. Ordnung, 

­ Aufzählung 2. Ordnung, 

­ Aufzählung 2. Ordnung, 

▪ Aufzählung 1. Ordnung. 

1.4.2 Gefahrenklassen 

Sicherheitshinweise sind in diesem Dokument mit 
standardisierter Darstellung und Symbolen 
wiedergegeben. Abhängig von der Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens und der Schwere der Folge werden folgende 
Gefahrenklassen verwendet: 

 

 

GEFAHR 

 

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwe-
rer Körperverletzung oder Tod führt. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 

 

Handlungsan-
weisungen 

Aufzählungen 
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 WARNUNG 

 

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwe-
rer Körperverletzung oder Tod führen kann. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 

 

 VORSICHT 

 

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zu leichter bis mittlerer Körperverletzung füh-
ren kann. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 
 

 HINWEIS 

 

Anwendungstipps und nützliche Informationen. 

 

1.4.3 Warnzeichen 

 

Warnung vor einer Gefahrenstelle 

 

Warnung vor elektrischer Spannung 

 

Warnung vor heißen Oberflächen 

 

Warnung vor schwebenden Lasten 
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Warnung vor Quetschgefahr 

 

Warnung vor Rutschgefahr 

 

1.4.4 Gebotszeichen 
 

 

Anwendungstipps und andere nützliche 
Informationen 

 

Augenschutz benutzen 

 

Leichten Atemschutz benutzen 

 

Schutzkleidung benutzen 

 

Gehörschutz benutzen 

 

Schutzhandschuhe benutzen 

 

Sicherheitsschuhe benutzen 
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1.5 Hinweise 

▪ Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten 
Umgang mit dem PAGERIS - EHM Mischer ist die 
Kenntnis der grundlegenden Sicherheitsvorschriften. 

▪ Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält die 
notwendigsten Anweisungen, um den 
PAGERIS - EHM Mischer sicherheitsgerecht zu 
betreiben. Die erste Inbetriebnahme setzt ein 
Konformitätsbewertungsverfahren voraus, aus dem 
sich die EG-Konformitätsbewertung und Kennzeichnung 
der vollständigen Maschine ergibt.  

▪ Diese Montage- und Betriebsanleitung, insbesondere 
die Sicherheitshinweise, sind von jeder Person zu 
beachten, die an bzw. mit dem PAGERIS - EHM Mischer 
arbeitet. 

▪ Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden 
Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu 
beachten. 
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1.6 Typenschild 

 
Abbildung 1 Kennzeichnung und Typenschild 

 

Pos. 1 - Gerätebezeichnung des Mischers 

Pos. 2 - Drehrichtung des Elektromotors 

Pos. 3 - Typenschild des Elektromotors 

Pos. 4 - Kennzeichnung der Mischerwelle 
 Beispiel: Pageris 12241450 

 

 
Abbildung 2 Typenschild Elektromotor 

2 
1 

2 
1 
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Abbildung 3 Gerätebezeichnung des Mischers 

 

Pos. 1 - Frequenz 

Pos. 2 - Betriebsspannung 

Pos. 3 - Pfeil zur Angabe der Drehrichtung 
 

  

3 
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1.7 Einbauerklärung 

C. Ehrensperger AG 
 

Weierstrasse 11 
8712 Stäfa 
Schweiz  

Tel.: +41 44 927 30 00 / info@pageris.ch 

Marco Sigg 

Technischer Leiter 

PAGERIS - EHM Mischer 

Zum Mischen flüssiger Medien als Teil einer Mischanlage. 

EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG 

DIN EN ISO 12100:2011 Sicherheit von Maschinen - 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risikobeurteilung und 
Risikominderung (ISO 12100:2010) 

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - 
Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von 
Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren 
Gliedmaßen 

EN 60204-1:2009 Sicherheit von Maschinen - Elektrische 
Ausrüstung von Maschinen, Teil 1 

DIN 28132 Rührwerke; Rührerwellen-Durchmesser 
 

  

Hersteller 

Kontakt 

Bevoll-
mächtigter 

Produkt 

Erfüllt die 
Anforderungen 
der Richtlinien 

Erfüllt die 
harmonisierten 

Normen 
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 Über PAGERIS - EHM Mischer 
2.1 Beschreibung PAGERIS - EHM Mischer 

2.1.1 Übersicht 

 
Abbildung 4 Übersicht Aufbau PAGERIS - EHM Mischer (Beispielbild) 

 

Pos. 1 - Elektromotor 

Pos. 2 - Dichtflansch mit Wellendichtring 

Pos. 3 - Mischerwelle 

Pos. 4 - Mischflügel 
 

2.1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der PAGERIS - EHM Mischer darf erst in Betrieb genom-
men werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, 
in welche der PAGERIS - EHM Mischer eingebaut werden 
soll, den Bestimmungen der Richtlinien (2006/42/EG, 
94/9/EG, 2014/34/EU) entspricht. 
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Der PAGERIS - EHM Mischer dient ausschließlich zum "Mi-
schen flüssiger Medien" in einer "Mischanlage".  

2.1.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch 

Eine andere oder erweiterte Nutzung des 
PAGERIS - EHM Mischers als im Kapitel 
2.1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung beschrieben gilt 
als nicht bestimmungsgemäß und damit sachwidrig. 

In diesem Fall kann die Sicherheit im Bereich der Maschine 
sowie deren Schutz vor Zerstörung beeinträchtigt werden. 
Für hieraus entstehende Schäden übernimmt der Herstel-
ler keine Haftung. 

2.2 Technische Daten 

2.2.1 Umgebungsbedingungen 
 

Die Bedingungen am Einsatzort des 
PAGERIS - EHM Mischers müssen zumindest den 
Bedingungen entsprechen, die in dieser Montage- und 
Betriebsanleitung als zulässige Umgebungsbedingungen 
aufgeführt sind. Zulässig sind z. B.: 

▪ Nicht explosionsgefährdete Umgebung 

▪ Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C 

▪ Relative Luftfeuchte < 85% 

▪ Aufstellungsort maximal 3.000 m über Meereshöhe. 

Jeder Einsatz unter anderen Bedingungen ist unzulässig. 
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2.2.2 Abmessungen Schnellübersicht 
 

Elektromotor 
 

Typ Höhe 
[mm] 

Durchmesser 
Flansch [mm] 

Gewicht 
[kg] 

BG56 bis BG112 168 … 351 ø 120 … 250 ca. 3 … 36 
 

Mischerwelle BG56 bis BG112 
 

Material Länge 
[mm] 

Durchmesser 
[mm] 

Gewicht 
[kg] 

Edelstahl 1.4435 150 … 1.600 ø 10 … 30 ca. 0,2 … 6,6 

Stahl mit 
PE-Überzug 

150 … 1.600 ø 12 … 32 ca. 0,2 … 6,6 

Stahl mit 
PVDF-Überzug 

150 … 1.400 ø 14 … 19 ca. 0,2 … 2,8 

 
 

Mischflügel - 3 Flügel 
 

Typ Material Durchmesser 
[mm] 

Gewicht 
[kg] 

DRK60 bis 
DRK250 

PP glasfaser-
verstärkt 

ø 60 … 250 ca. 0,02 … 0,3 

DRK88 bis 
DRK250 

PVDF natur ø 60 … 250 ca. 0,04 … 0,5 

DRK150 bis 
DRK250 

PVDF  
kohlenfaserv
erstärkt 

ø 150 … 250 ca. 0,2 … 0,5 

DRK88-L bis 
DRK200-L 

PVDF ø 88 … 200 ca. 0,06 … 0,4 

DRK100-V bis 

DRK250-V 

PVDF ø 100 … 250 ca. 0,2 … 0,4 
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DRS80 bis 
DRS300 

Edelstahl 
1.4435 

ø 80 … 300 ca. 0,1 … 0,8 

DRS150-S bis 
DRS300-S 

Edelstahl 
1.4435 

ø 150 … 300 ca. 0,3 … 0,6 

KLPS150 bis 
KLPS250 

Edelstahl 
1.4435 

ø 150 … 250 ca. 0,3 … 0,6 

DZR100 bis 
DZR200 

Edelstahl 
1.4435 

ø 100 … 200 ca. 0,7 … 1,8 

 

Dichtflansch BG56 bis BG112 
 

Material Höhe 
[mm] 

Durchmesser 
Flansch 
[mm] 

Gewicht 
[kg] 

PP 10 … 30 ø 120 … 250 ca. 0,1 … 0,8 

PVDF 10 … 30 ø 120 … 250 ca. 0,1 … 1,7 
 

Radialwellendichtring BG56 bis BG112 
 

Typ Material Durchmesser 
[mm] 

ø 47/20 x 10 … 
68/40 x 10 PTFE 

PTFE ø 47/20 x 10 … 
68/40 x 10 

ø 47/20 x 10 … 
68/40 x 10 NBR 

NBR ø 47/20 x 10 … 
68/40 x 10 
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2.2.3 Maximale Drehzahl Elektromotor 
 

Wicklung Drehzahl @ 50Hz Drehzahl @ 60Hz 

4 polig 1500 1800 

6 polig 1000 1200 

8 polig 750 900 

12 polig 500 600 

8/4 polig 750/1500  

4 polig mit 
Frequenzumrichter 

0 – 2800 (0 - 100Hz) 

 

2.2.4 Elektrische Spezifikation Elektromotor 
 

Stromart [Hz]  3~Phase 50 ¦¦ 60 

Leistung [kW] 

4 polig 
6 polig 
8 polig 
12 polig 

 

0,09 … 4,0 
0,12 … 2,2 
0,06 … 1,5 
0,18 

Max. Spannung [V] 400 ¦¦ 480 

Dauerbetrieb S1 

Schutzart IP 55 / IP 56 
 

Stromart [Hz]  1~Phase 50 

Leistung [kW] 

4 polig 
6 polig 

 

0,06 … 0,75 
0,12 … 0,55 

Max. Spannung [V] 230 

Dauerbetrieb S1 

Schutzart IP 55 / IP 56 
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2.2.5 Schnittstellen Fremdsysteme 

2.2.6 Elektrische Schnittstellen 

▪ Klemmkasten zur Integration in eine Anlagensteuerung. 

2.2.7 Mechanische Schnittstellen 

▪ Flansch zur Befestigung am Rührbehälter oder an der 
Mischanlage. 

▪ Befestigung über Schrauben. 

2.3 Lieferumfang 

▪ Elektromotor, 

▪ Mischerwelle, 

▪ Mischflügel, 

▪ Dichtflansch, 

▪ Radialwellendichtring. 
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 Sicherheit 
3.1 Verpflichtung des Betreibers 

Der PAGERIS - EHM Mischer wird im gewerblichen Bereich 
eingesetzt. Der Betreiber muss sich an die gesetzlichen 
Pflichten zur Arbeitssicherheit halten. 

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Montage- und Be-
triebsanleitung müssen die örtlichen Sicherheits-, 
Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften beachtet 
werden. 

Dabei gilt besonders: 

▪ Der Betreiber ist verpflichtet für die einzelnen 
Arbeitsplätze Betriebsanweisungen zu erstellen und 
falls erforderlich dem aktuellen Stand der Regelwerke 
anzupassen. 

▪ Der Betreiber ist verpflichtet, die Beschriftung und / 
oder Gravuren an den Bauteilen des 
PAGERIS - EHM Mischer ggf. zu erneuern, dass diese 
stets in gut lesbarem Zustand sind. 

Dazu gehört auch: 

▪ das Anbringen einer ordnungsgemäßen Erdung, 

▪ das Erlassen eines Zugangsverbots für Unbefugte, 

▪ die deutliche Beschilderung aller Verbote. 

3.2 Verpflichtung des Personals 

Arbeiten an dem PAGERIS - EHM Mischer sind nur erlaubt, 
wenn das Personal diese Montage- und Betriebsanleitung 
gelesen und verstanden hat. 

3.2.1 Anforderungen an das Personal 

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu 
erwarten ist, dass Sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. 
Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. 
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente sind NICHT 
zugelassen. 
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 HINWEIS 

 

Dem Betreiber wird empfohlen, sich dies jeweils 
schriftlich bestätigen zu lassen. 

 

3.2.2 Ausbildung des Personals 

Mit dieser Montage- und Betriebsanleitung wird 
Fachpersonal mit folgenden Qualifikationen 
angesprochen: 

Eine Person, die über die ihr übertragenen Aufgaben und 
die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten 
unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt wurde. Sie 
wurde über die notwendigen Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen belehrt. Zu schulendes, anzulernendes, 
einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbil-
dung befindliches Personal darf nur unter ständiger 
Aufsicht einer erfahrenen Person tätig werden. 

Das Fachpersonal ist in der Lage, die ihm übertragenen 
Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren 
selbstständig zu erkennen und zu vermeiden aufgrund 
seiner fachlichen Ausbildung, Erfahrung und Kenntnisse, 
als auch der Kenntnis einschlägiger Bestimmungen. 

Die Elektrofachkraft ist für den speziellen Aufgabenbereich 
ihrer Tätigkeit ausgebildet und kennt die relevanten 
Normen und Bestimmungen. Sie kann Arbeiten an 
elektrischen Anlagen ausführen und mögliche Gefahren 
selbstständig erkennen und vermeiden aufgrund ihrer 
Ausbildung und Erfahrungen. 

3.3 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 

Eine ausführliche Zeichenerklärung finden Sie im Kapitel 
1.4 Zeichenerklärung. 

Für bestimmte Tätigkeiten können besondere 
Sicherheitsvorschriften gelten. Sicherheits- und 
Warnhinweise hierfür finden Sie in den jeweiligen Kapiteln 
dieser Montage- und Betriebsanleitung. 

Geschultes / un-
terwiesenes 

Personal 

Fachpersonal 

Elektrofachkraft 
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3.3.1 Grundlagen 

Für den Betrieb des PAGERIS - EHM Mischers müssen zu-
sätzlich die örtlichen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und 
Umweltschutzvorschriften beachtet werden. 

Betreiben Sie den PAGERIS - EHM Mischer nur: 

▪ bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst 
und unter Beachtung dieser Montage- und 
Betriebsanleitung, 

▪ wenn alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden und voll 
funktionsfähig sind und, 

▪ wenn der Mischer in technisch einwandfreiem Zustand 
ist. 

Dazu gehört auch: 

▪ Die an dem Mischer angebrachten Schilder müssen 
stets vollständig und in gut lesbarem Zustand sein. Er-
neuern Sie beschädigte oder unlesbare Schilder. 

▪ Führen Sie Arbeiten zum Einrichten und / oder zur In-
standhaltung nur durch, wenn der Mischer 
ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert 
ist. 

▪ Reinigen Sie den Arbeitsbereich täglich von Verschmut-
zungen und Verunreinigungen. 

▪ Binden Sie lange Haare zurück und benutzen Sie ggf. 
ein Haarnetz. 

▪ Tragen Sie keine lose, weite Kleidung, Halstücher, Kra-
watten oder Schmuck bei Arbeiten mit / an dem 
Mischer. 
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3.3.2 Persönliche Schutzausrüstung 

  

  

  

Benutzen Sie, je nach Beschaffenheit des Misch-
mediums, geeignete persönliche 
Schutzausrüstung: 

▪ Augenschutz, 

▪ Schutzkleidung, 

▪ Schutzhandschuhe, 

▪ Sicherheitsschuhe, 

▪ Gehörschutz, 

▪ Leichter Atemschutz. 
 

3.4 Schutz- und Warneinrichtungen 

Vor jeder Inbetriebnahme müssen sämtliche Sicherheits-
einrichtungen fachgerecht angebracht und funktionsfähig 
sein. 

Sicherheitseinrichtungen dürfen nur entfernt werden, 

▪ wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich des Mi-
schers befinden, 

▪ wenn der Mischer ausgeschaltet ist und gegen Wieder-
einschalten gesichert ist, 

▪ wenn der Bereich um den Mischer gegen unbefugtes 
Betreten gesichert ist. 

 

 GEFAHR 

 

Schwere Verletzungen durch das Außerkraftsetzen 
von Sicherheitseinrichtungen möglich. 

 Wenn die Demontage von Sicherheitseinrichtun-
gen erforderlich ist, montieren Sie diese 
unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder. 

 Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinrichtun-
gen voll funktionsfähig sind, bevor Sie den 
Mischer wieder in Betrieb nehmen. 
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3.4.1 Steuerung und Überwachung durch die Mischanlage 

Der PAGERIS - EHM Mischer wird ohne elektrische Kompo-
nenten geliefert, z. B. Schutzschalter, Steuerung, 
Niveauüberwachung. 

Um sicherzustellen, dass der Mischflügel immer genügend 
tief im Mischmedium eingetaucht ist, muss eine redun-
dante Niveauüberwachung des Mischmediums nach EN 
IEC 61511 (SIL-Level 2) betreiberseitig vorgesehen werden. 

3.4.2 Trennende Schutzeinrichtungen 

Sichern Sie den Mischer gegen Berühren während des Be-
triebs, z. B. mit: 

▪ Wellenschutz 

▪ Schutzrohr 

▪ Verdeckungen am Behälter 

▪ Zweihandschaltung mit Selbstüberwachung und syn-
chroner Betätigung der Stellteile 

▪ Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung au-
ßerhalb des Gefahrbereichs oder Abschalteinrichtung 
am Deckelrand 

3.5 Warnungen allgemeiner Art 

Irreversible Verletzungen durch unkontrollierten Anlauf 
möglich. 

 Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn Sie 
ausreichend geschult sind. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen unbeab-
sichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie Arbeiten 
am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie eine zweite Person hinzu, welche im Notfall 
den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

Abdeckung 

Steuerung (halb-
offene 

Behälter) 

 



3 Sicherheit 

3.6 Mechanische Gefährdungen 

 Version 1.1 26/60 
PAGERIS - EHM Mischer  Montage- und Betriebsanleitung 

Stoß und / oder Verletzungen durch Umkippen des Be-
hälters bzw. herausgeschleuderte Flüssigkeiten möglich. 

 Verwenden Sie nur zulässige und einwandfreie Behäl-
ter, die zur Behälteraufnahme passen. 

 Reinigen Sie die Mischerwelle und den Mischerflügel 
regelmäßig von Ablagerungen, um eine Unwucht und 
das Umkippen des Behälters zu vermeiden. 

 Benutzen Sie Augenschutz und Schutzhandschuhe. 

 

Verletzungen durch Ausrutschen oder Stolpern möglich. 

 Entfernen Sie lose Kabel und Gegenstände vom Boden 
des Arbeitsbereichs. 

 Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolperfallen ent-
stehen. 

 Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und tro-
cken. 

 Benutzen Sie Sicherheitsschuhe. 

3.6 Mechanische Gefährdungen 

Quetschen der Gliedmaßen und / oder Erfassen durch 
Fehlbedienung oder Unachtsamkeit möglich. 

 Betreiben Sie den Mischer nur, wenn sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich befinden. 

 Betätigen Sie bei Störungen und Notfällen sofort den 
Not-Halt der Mischanlage. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

3.7 Elektrische Gefährdungen 

Lebensgefährlicher Stromschlag durch spannungsfüh-
rende Teile möglich. 

 Arbeiten an den elektrischen Komponenten dürfen nur 
von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. 

 Ziehen Sie bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen 
eine zweite Person hinzu, welche im Notfall den Not-
Halt der Mischanlage betätigt. 
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 Schließen Sie den Schaltschrank der Mischanlage im-
mer ab und bewahren Sie die Schlüssel für Unbefugte 
unzugänglich auf. 

 Prüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig 
auf Beschädigung und Verschleiß. Beseitigen Sie lose 
Verbindungen und beschädigte Kabel sofort. 

3.8 Gefährdungen durch Materialien / Substanzen 

Verletzungen durch Kontakt mit gesundheitsgefährden-
den Stoffen möglich. 

 Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der verwen-
deten Mischmedien. 

 Vermeiden Sie Hautkontakt mit den verwendeten 
Mischmedien. 

 Benutzen Sie, je nach Beschaffenheit des Mischmedi-
ums, geeignete persönliche Schutzausrüstung. 

3.9 Ergonomische Gefährdungen 

Erkrankungen durch einseitig belastende körperliche Ar-
beit möglich. 

 Halten Sie die Anzeigen und Stellteile sauber und in 
gut lesbarem Zustand. 

 Achten Sie auf eine gesunde Körperhaltung. 

3.10 Gefährdungen durch die Einsatzumgebung 

Schwere Verletzung durch Explosion möglich. 

 Eine gefährliche Aufladung von nichtleitfähigen Teilen 
und Stoffen, einschliesslich von Feststoffen, 
Flüssigkeiten und Stäuben, kann auftreten. 

 Jeglicher Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung 
ist nicht zulässig. 
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 Für den Gebrauch vorbereiten 
4.1 Aufbau PAGERIS - EHM Mischer 

Elektromotor, 

Mischerwelle, 

Mischflügel, 

Dichtflansch mit Radialwellendichtring. 

4.2 Transport und Lagerung 

4.2.1 Transport 
 

 WARNUNG 

 

 

 

Stoß durch Herunterfallen des Mischers vom Trans-
portmittel möglich. 

 Treten oder greifen Sie nicht unter die schwe-
bende Last. 

 Sichern Sie den Mischer am Transportmittel. 

 Beachten Sie das Gewicht und die maximalen Ab-
messungen des Mischers. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

Der PAGERIS - EHM Mischer wird per Spedition ausgelie-
fert. 

Überprüfen Sie sofort nach der Anlieferung den Zustand 
des Mischers. Halten Sie etwaige Transportschäden 
schriftlich (und fotografisch) fest und melden Sie diese um-
gehend sowohl dem Spediteur als auch dem Hersteller 
oder Lieferanten. 
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4.2.2 Schwerpunktlage und Anschlagpunkte 
 

Komponente Schwerpunktlage Anschlagpunkte 

Mischflügel Zentrisch - 

Mischerwelle Mitte - 

Elektromotor Mitte Flansch 
 

4.2.3 Verpackung 

Die Entsorgung der Verpackung richtet sich nach den örtli-
chen Entsorgungsvorschriften und Umweltgesetzen. 

Die Verpackung besteht aus Pappe oder Holz und ist voll-
ständig recyclebar. 

4.2.4 Lagerung 

▪ Lagern Sie den Mischer auf ebenem, festen und saube-
ren Untergrund. 

▪ Lagern Sie den Mischer NICHT im Freien. 

▪ Lagern Sie die Mischerwelle solange wie möglich in der 
Originalverpackung. 

▪ Sichern Sie die Komponenten des Mischers gegen Lage-
verwerfungen. 

▪ Vermeiden Sie Querkräfte auf die Mischerwelle. 
 

Lagertemperatur [°C]  5 - 30 

Relative Luftfeuchte [%] < 70 
 

4.3 Montage 

4.3.1 Aufstellungs- und Montagehinweise 
 

Beachten Sie folgende Hinweise zum Aufstellen und zur 
Montage des Mischers: 

▪ Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn Sie 
ausreichend geschult sind. 

▪ Verwenden Sie nur zulässige und einwandfreie Behäl-
ter. 
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▪ Stellen Sie den Mischer auf ebenem Untergrund auf. 

▪ Sichern Sie den Mischer und den Behälter mit einer 
Halterung an der Mischanlage ab. 

▪ Vermeiden Sie eine Unwucht im Betrieb. 

▪ Lassen Sie ausreichend Abstand zwischen dem 
Mischflügel und der Wand des Behälters bei einer 
seitlichen Positionierung. 

▪ Greifen Sie nicht zwischen die Schnittstellen der einzel-
nen Komponenten und / oder der Mischanlage. 

▪ Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

 

 

Um das Rotieren des Mischmediums ohne 
Vermischung in einem zylindrischen Behälter 
zu vermeiden, bauen Sie mindestens 
3 Strömungsbrecher seitlich in den Behälter 
ein. 

Bei rechteckigen Behältern sind meist keine 
Strömungsbrecher notwendig. 

Abbildung 5 Strömungsbrecher montieren 
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Abbildung 6 Abstände 

 

 

 

 

Eine vertikale, außermittige Anordnung des 
Mischers ist bei zylindrischen Behältern ggf. 
ausreichend, um das Rotieren des 
Mischmediums ohne Vermischung zu 
vermeiden. 

Folgende Faustformel dient dabei als 
Richtlinie: 

Wandabstand [a]  ≅  
Durchmesser [ø]

3,5
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4.3.2 Montage Mischerwelle aus Edelstahl 
 

 

  

 
Abbildung 7 Mischerwelle Edelstahl 

 

 

 

 

Pos. 1 - Motorwelle 

Pos. 2 - Gewindestifte 

Pos. 3 - Wellenkupplung 

Pos. 4 - Dichtflansch (Option) 

Pos. 5 - Radialwellendichtung 
(Option) 

Pos. 6 - Mischerwelle 

Pos. 7 - Mischflügel 
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Um den PAGERIS - EHM Mischer zu montieren, gehen Sie 
wie folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Überprüfen Sie die Leistungsschilder aller Kompo-
nenten vor der Montage auf Übereinstimmung.  

3. Lösen Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) und entfernen 
Sie diese. 

4. Reinigen und fetten Sie die Kontaktflächen der 
Motorwelle (Pos. 1) und der Mischerwelle (Pos. 6) 
leicht ein. 

5. Schieben Sie die Mischerwelle (Pos. 6) bis zum An-
schlag auf die Motorwelle (Pos. 1). 
Achten Sie darauf, dass die Bohrungen für die 2 Ge-
windestifte (Pos. 2) zu der Nut in der Motorwelle 
fluchten.  

6. Ziehen Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) wechselseitig 
bis auf Block an. 
Stellen Sie sicher, dass die Gewindestifte nicht her-
vorstehen.  

 

 GEFAHR 

 

Stoß und / oder irreversible Augenverletzungen 
durch herumfliegende Teile möglich. 

 Falsch montierte Gewindestifte (Pos. 2) können 
während des Betriebs herausgeschleudert wer-
den. 

 Prüfen Sie nach der Montage, dass die 
Gewindestifte (Pos. 2) nicht hervorstehen. 

 

7. Fetten Sie die Wellenkupplung (Pos. 3) leicht ein. 

8. Fetten Sie die Radialwellendichtung (Pos. 5) im 
Dichtflansch (Pos. 4) leicht ein. 

9. Schieben Sie den Dichtflansch (Pos. 4) mit der 
Flanschzentrierung Richtung Elektromotor auf, bis 
die Planflächen von Dichtflansch und Motorflansch 
aneinander liegen. 
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 WARNUNG 

 

 

 

Stoß durch Herunterfallen des Elektromotors vom 
Transportmittel möglich. 

 Treten oder greifen Sie nicht unter die schwe-
bende Last. 

 Verwenden Sie nur geeignetes und einwandfreies 
Hebezeug. 

 Sichern Sie den Elektromotor am Transportmittel. 

 Beachten Sie das Gewicht und die maximalen Ab-
messungen des Elektromotors. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

10. Hängen Sie die vormontierte Einheit mit geeignetem 
Hebezeug an einen Kran. 

11. Führen Sie die Welle vorsichtig durch die Behälter-
öffnung und setzen Sie den Elektromotor lagerichtig 
auf die Mischanlage auf, z. B. auf einer Traverse. 

12. Ziehen Sie 4 geeignete Schrauben im Motorflansch 
an, um diesen an der Mischanlage zu befestigen.  

13. Schrauben Sie den Mischflügel (Pos. 7) auf das 
Gewinde am Ende der Mischerwelle (Pos. 6). 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist montiert. 
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4.3.3 Montage Mischerwelle mit Kunststoffüberzug 
 

 

  

 

 

 

 

 

Pos. 1 - Motorwelle 

Pos. 2 - Gewindestifte 

Pos. 3 - Wellenkupplung 

Pos. 4 - Dichtflansch (Option) 

Pos. 5 - Radialwellendichtung 
(Option) 

Pos. 6 - Kupplungsschutzhülse 

Pos. 7 - Mischerwelle 

Pos. 8 - Mischflügel 

 

Abbildung 8 Mischerwelle Kunststoffüberzug (PE oder PVDF) 



4 Für den Gebrauch vorbereiten 

4.3 Montage 

 Version 1.1 36/60 
PAGERIS - EHM Mischer  Montage- und Betriebsanleitung 

Um den PAGERIS - EHM Mischer zu montieren, gehen Sie 
wie folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Überprüfen Sie die Leistungsschilder aller Kompo-
nenten vor der Montage auf Übereinstimmung.  

3. Schieben Sie die Kupplungsschutzhülse (Pos. 6) et-
was nach unten und lösen Sie die 
2 Gewindestifte (Pos. 2) und entfernen Sie diese. 

4. Fetten Sie die Wellenkupplung (Pos. 3) leicht ein. 

5. Fetten Sie die Radialwellendichtung (Pos. 5) im 
Dichtflansch (Pos. 4) leicht ein. 

6. Schieben Sie den Dichtflansch (Pos. 4) über die 
Kupplung auf die Welle auf.  

7. Reinigen und fetten Sie die Kontaktflächen der 
Motorwelle (Pos. 1) und der Mischerwelle (Pos. 7) 
leicht ein. 

8. Schieben Sie die Mischerwelle (Pos. 7) bis auf Block 
auf die Motorwelle (Pos. 1). 
Achten Sie darauf, dass die Bohrungen für die 2 Ge-
windestifte (Pos. 2) zu den Nuten in der Motorwelle 
fluchten. 

9. Ziehen Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) wechselseitig 
bis auf Block an. 
Stellen Sie sicher, dass die Gewindestifte nicht her-
vorstehen.  

 

 GEFAHR 

 

Stoß und / oder irreversible Augenverletzungen 
durch herumfliegende Teile möglich. 

 Falsch montierte Gewindestifte (Pos. 2) können 
während des Betriebs herausgeschleudert wer-
den. 

 Prüfen Sie nach der Montage, dass die Gewinde-
stifte (Pos. 2) nicht hervorstehen. 

 

10. Schieben Sie den Dichtflansch (Pos. 4) mit der 
Flanschzentrierung Richtung Elektromotor auf, bis 
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die Planflächen von Dichtflansch und Motorflansch 
aneinander liegen. 

11. Schieben Sie ohne Druck die Kupplungsschutzhülse 
plan an die Radialwellendichtung (nur andrücken, 
nicht durchdrücken).  

 

 WARNUNG 

 

 

 

Stoß durch Herunterfallen des Elektromotors vom 
Transportmittel möglich. 

 Treten oder greifen Sie nicht unter die schwe-
bende Last. 

 Verwenden Sie nur geeignetes und einwandfreies 
Hebezeug. 

 Sichern Sie den Elektromotor am Transportmittel. 

 Beachten Sie das Gewicht und die maximalen Ab-
messungen des Elektromotors. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

12. Hängen Sie die vormontierte Einheit mit geeignetem 
Hebezeug an einen Kran. 

13. Führen Sie die Welle vorsichtig durch die Behälter-
öffnung und setzen Sie den Elektromotor lagerichtig 
auf die Mischanlage auf, z. B. auf einer Traverse. 

14. Ziehen Sie 4 geeignete Schrauben im Motorflansch 
an, um diesen an der Mischanlage zu befestigen.  

15. Schrauben Sie den Mischflügel (Pos. 8) auf das Ge-
winde am Ende der Mischerwelle (Pos. 7). 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist montiert.  
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4.3.4 Montage verschiebbarer Flügel 
 

 

Um einen verschiebbaren Mischflügel zu montieren, ge-
hen Sie wie folgt vor: 

1. Entfernen Sie am komplett montierten 
PAGERIS - EHM Mischer den Mischflügel, siehe Kapi-
tel 4.3 Montage. 

2. Schieben Sie die Überwurfmutter (Pos. 2) auf die 
Welle (Pos. 1) und etwas weiter nach oben als die 
gewünschte Endposition des Mischflügels. 

3. Stülpen Sie die Spannbüchse (Pos. 3) seitlich über 
die Welle (Pos. 1) auf der Höhe der gewünschten 
Endposition des Mischflügels. 

4. Schieben Sie den Mischflügel (Pos. 4) von unten auf 
die Spannbüchse (Pos. 3).  

5. Schrauben Sie die Überwurfmutter (Pos. 2) auf den 
Mischflügel (Pos. 4) und verklemmen Sie so die 
Spannbüchse (Pos. 3) auf der Welle (Pos. 1).  

✓ Der verschiebbare Mischflügel ist montiert. 

  

 

 

 

 

 

Pos. 1 - Mischerwelle 

Pos. 2 - Überwurfmutter 

Pos. 3 - Spannbüchse 

Pos. 4 - Mischflügel 

 

 

 

Abbildung 9 Verschiebbarer Mischflügel 
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4.4 Elektrische Installation 
 

 GEFAHR 

 

Lebensgefährlicher Stromschlag durch spannungs-
führende Teile möglich. 

 Arbeiten an den elektrischen Komponenten dür-
fen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt 
werden. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie bei Arbeiten an spannungsführenden 
Teilen eine zweite Person hinzu, welche im Notfall 
den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den PAGERIS - EHM Mischer zu installieren, gehen Sie 
wie folgt vor: 

1. Montieren Sie den PAGERIS - EHM Mischer, siehe 
Kapitel 4.3 Montage. 

2. Überprüfen Sie die Leistungsschilder aller Kompo-
nenten vor der Montage auf Übereinstimmung. 

3. Prüfen Sie die Drehrichtung des Elektromotors an-
hand des Pfeils auf dem Gehäuse oder der 
Gerätebezeichnung.  

4. Schließen Sie den Elektromotor an die Steuerung 
der Mischanlage an, siehe Kapitel 1.1.1 Mitgeltende 
Unterlagen. 

5. Führen Sie eine Erdungsmessung durch und proto-
kollieren Sie die Messergebnisse. 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist installiert. 
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4.5 Inbetriebnahme 

Die erste Inbetriebnahme setzt ein abgeschlossenes Kon-
formitätsbewertungsverfahren voraus, aus dem die EG-
Konformitätserklärung und Kennzeichnungen resultieren. 

 

 GEFAHR 

 

Schwere Verletzungen durch das Außerkraftsetzen 
von Sicherheitseinrichtungen möglich. 

 Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinrichtun-
gen voll funktionsfähig sind, bevor Sie den Mischer 
in Betrieb nehmen. 

 

 WARNUNG 

 

Verletzungen durch Ausschlagen der Mischerwelle 

 Bei Betrieb mit Frequenzumrichtern (variable 
Drehzahl) können Schwingungen entstehen. Die 
Drehzahl immer ober-/unterhalb des kritischen Be-
reiches einstellen. Den Rührer nie im kritischen 
Bereich betreiben. 

 Stellen Sie sicher, dass der Mischflügel mind. um 
das 2-Fache seines Durchmesser eingetaucht ist. 

 Achten Sie auf einen ruhigen, schwingungsarmen 
Lauf des Mischers. 

Beachten Sie folgende Hinweise zur Inbetriebnahme des 
Mischers: 

▪ Prüfen Sie alle Anschlüsse und Schlauchleitungen vor 
der Inbetriebnahme auf Beschädigungen und lose Ver-
bindungen. 

▪ Sichern Sie den Behälter mit einer Halterung an der 
Mischanlage ab. 

▪ Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der 
verwendeten Mischmedien. 

▪ Beachten Sie die vorgegebenen Grenzwerte, siehe Ka-
pitel 2.2 Technische Daten. 
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 Betrieb des PAGERIS - EHM Mischer 
5.1 Allgemeines 

 

 WARNUNG 

 

Verletzungen durch Verspritzen des Mischmediums 
möglich. 

 Der Mischflügel muss immer mind. um das 2-Fache 
seines Durchmessers in das Mischmedium einge-
taucht sein (minimale Überdeckung). 

 Betreiben Sie den Mischer nur mit aktiver und 
sachgemäß arbeitender Niveauüberwachung des 
Mischmediums. 

 Das Absenken des Niveaustandes während dem 
Betrieb unter die minimale Überdeckung ist nicht 
zulässig (Durchtrittsbetrieb). 

 Benutzen Sie, je nach Beschaffenheit des Misch-
mediums, geeignete persönliche 
Schutzausrüstung. 

 

 

 VORSICHT 

 

Leichte Verbrennungen durch heiße Oberflächen 
möglich. 

 Berühren Sie keine heißen Oberflächen im Betrieb, 
z. B. Gehäuse des Elektromotors. 

 Die Radialwellendichtung ist keine Druckdichtung 
und beschränkt lediglich die Emissionen (Dämpfe 
und Spritzer). 
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Die Eintauchtiefe (Maß b) des Mischflügels 
im Mischmedium muss mindestens 2x 
Flügeldurchmesser betragen. 

 

 

 

 

Vermeiden Sie die Bildung starker 
Saugtromben um Vibrationen zu 
vermeiden. 

Erhöhen Sie ggf. das Niveau des 
Mischmediums, bis sich die Saugtrombe 
auflöst. 
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 VORSICHT 

 

Quetschen der Gliedmaßen und / oder Erfassen durch 
Fehlbedienung oder Unachtsamkeit möglich. 

 Betreiben Sie den Mischer nur, wenn sich keine 
Personen im Gefahrenbereich befinden. 

 Betätigen Sie bei Störungen und Notfällen sofort 
den Not-Halt der Mischanlage. 

 

Beachten Sie folgende Hinweise zum Betrieb des Mischers: 

▪ Prüfen Sie alle Anschlüsse und Schlauchleitungen vor 
dem Betrieb auf Beschädigungen und lose Verbindun-
gen. 

▪ Betreiben Sie den Mischer nur bei geschlossenem Be-
hälter. 

▪ Achten Sie auf einen ruhigen, schwingungsarmen Lauf 
des Mischers. 

▪ Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der verwen-
deten Mischmedien. 

▪ Beachten Sie die vorgegebenen Grenzwerte, siehe Ka-
pitel 2.2 Technische Daten. 

▪ Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des 
Betreibers. 

 

5.2 Vorgehen bei Blockierung 

Kontaktieren Sie den Hersteller. 

5.3 Außergewöhnliche / Notsituationen 

Betätigen Sie den Schalter Not-Halt der Mischanlage: 

▪ Bei Verletzungsgefahr, 

▪ Bei Gefahr, dass die Mischanlage oder der Mischer be-
schädigt wird. 

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Mischanlage. 

Führen Sie im Falle eines Unfalls Sofortmaßnahmen durch 
und rufen Sie die örtliche Notfall−Nummer an. 
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 Störungen 
6.1 Vorgehen bei Störungen 

Beachten Sie für die Störungsbeseitigung auch die mitgel-
tenden Unterlagen, siehe Kapitel 1.1.1 Mitgeltende 
Unterlagen. 

Gehen Sie bei Störungen grundsätzlich wie folgt vor: 

1. Verständigen Sie das Wartungspersonal. 

2. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr für Personen 
oder Gegenstände droht. Sollte Gefahr drohen, nut-
zen Sie die Not-Halt-Funktion der Mischanlage. 

3. Ermitteln Sie die Ursache der Störung. 

4. Wenn Sie in den Gefahrenbereich der Mischanlage 
eingreifen müssen, informieren Sie den Verantwort-
lichen am Einsatzort der Mischanlage. 

5. Schalten Sie die Mischanlage energielos und druck-
los. 

6. Prüfen Sie anhand der Störungstabelle, ob Sie die 
Störung selbst beheben können oder autorisiertes 
Fachpersonal damit beauftragen müssen. 

7. Wenn die Störung nicht durch den Mischer verur-
sacht wurde, beachten Sie die Betriebsanleitung der 
Mischanlage. 
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6.1.1 Fehlersuche und -beseitigung 
 

Störung Ursache Fehlerbeseitigung Behebung 
durch 

Vibration / 
Unwucht im 
Betrieb 

Falsche / 
lockere 
Befestigung 
des Mischers 

Fixierung des 
Mischer prüfen,  
ggf. neu fixieren 

Fach-
personal 

Mischerwelle 
verbogen 

Rundlauf der 
Mischerwelle prüfen, 
ggf. austauschen 

Fach-
personal 

Bildung einer 
Saugtrombe im 
Betrieb 

Mischmedium 
rotiert 

Strömungsbrecher 
im Behälter 
montieren 

Fach-
personal 

Eintauchtiefe 
nicht 
ausreichend 

Flüssigkeitsstand 
erhöhen 

Bediener 

Ungewöhnliche 
Laufgeräusche 

Lager defekt Austausch Lager 
durch Fachstelle 

Kunden-
dienst 

 

6.1.2 Inbetriebnahme nach behobener Störung 

Führen Sie eine Sichtkontrolle auf Beschädigung und Ver-
schmutzung an den Komponenten des Mischers durch. 

Tauschen Sie beschädigte Teile aus bzw. reinigen Sie den 
Mischer bei starker Verschmutzung. 
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 Instandhaltung und Wartung 
7.1 Allgemeines 

 

 VORSICHT 

 

Leichte Verbrennungen durch heiße Oberflächen 
möglich. 

 Stellen Sie sicher, dass Oberflächen (Elektromotor) 
ausreichend abgekühlt sind, bevor Sie Arbeiten am 
Mischer durchführen. 

 

Beachten Sie folgende Hinweise für die Instandhaltung: 

▪ Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn Sie 
ausreichend geschult sind. 

▪ Greifen Sie nicht zwischen die Schnittstellen der 
einzelnen Komponenten und / oder der Mischanlage. 

▪ Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

▪ Die Vorgehensweise zur Instandhaltung des 
Elektromotors ist in dessen Anleitung beschrieben, 
siehe Kapitel 1.1.1 Mitgeltende Unterlagen. 

▪ Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. 

▪ Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen für 
Reinigungsmittel des jeweiligen Herstellers. 

▪ Reinigen Sie den Mischer von Ablagerungen. 
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7.2 Instandhaltungs- und Wartungsplan 

Passen Sie das Wartungsintervall an, je nach 
Umgebungsbedingungen und Beschaffenheit des 
Mischmediums. 

Die Instandhaltung des Motors richtet sich nach der 
Bedienungsanleitung des Motors (siehe Kapitel 
1.1.1 Mitgeltende Unterlagen) oder falls nicht weiter 
spezifiziert gemäss der untenstehenden Tabelle. 

Bestellen Sie notwendige Ersatzteile bei Beschädigung und 
Verschleiß beim Lieferanten/Hersteller. 

 

Intervall Wartungsarbeit 

täglich Reinigen 

monatlich Sichtprüfung auf Beschädigung und 
Verschleiß 

Prüfung des Radialwellendichtrings (Pos. 5) 
und ggf. ersetzen.  

alle 24 Monate 
oder 20.000 
Betriebsstunden 

Inspektion und Wartung des Elektromotors 
gem. Bedienungsanleitung des Motors (siehe 
Kapitel 1.1.1 Mitgeltende Unterlagen) 
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7.2.1 Radialwellendichtring ersetzen 
 

 WARNUNG 

 

Irreversible Verletzungen durch unkontrollierten An-
lauf möglich. 

 Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn 
Sie ausreichend geschult sind. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie eine zweite Person hinzu, welche im 
Notfall den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den Radialwellendichtring zu ersetzen, gehen Sie wie 
folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Demontieren Sie den Dichtflansch, siehe Kapitel 
8.3 Demontage. 

3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben am Radialwel-
lendichtring. 

4. Entnehmen Sie den Radialwellendichtring. 

5. Setzen Sie einen neuen Radialwellendichtring ein. 

6. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben am Radialwel-
lendichtring an. 

7. Montieren Sie den Dichtflansch, siehe Kapitel 
4.3 Montage. 

8. Prüfen Sie den Mischer auf einwandfreie Funktion. 

✓ Der Radialwellendichtring ist ersetzt. 
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7.2.2 Mischflügel ersetzen 
 

 WARNUNG 

 

Irreversible Verletzungen durch unkontrollierten An-
lauf möglich. 

 Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn 
Sie ausreichend geschult sind. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie eine zweite Person hinzu, welche im 
Notfall den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den Mischflügel zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Reinigen Sie den Mischer von Ablagerungen. 

3. Demontieren Sie den Mischflügel, siehe Kapitel 
8.3 Demontage. 

4. Montieren Sie einen geeigneten einwandfreien 
Mischflügel, siehe Kapitel 4.3 Montage. 

5. Prüfen Sie den Mischer auf einwandfreie Funktion. 

✓ Der Mischflügel ist ersetzt. 
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 Außerbetriebnahme 
8.1 Allgemeines 

 

 VORSICHT 

 

Leichte Verbrennungen durch heiße Oberflächen 
möglich. 

 Stellen Sie sicher, dass Oberflächen ausreichend 
abgekühlt sind, bevor Sie Arbeiten am Mischer 
durchführen. 

 

Beachten Sie folgende Hinweise zur Außerbetriebnahme 
und Demontage des Mischers: 

▪ Führen Sie Arbeiten am Mischer nur durch, wenn Sie 
ausreichend geschult sind. 

▪ Greifen Sie nicht zwischen die Schnittstellen der einzel-
nen Komponenten und / oder der Mischanlage. 

▪ Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

8.2 Elektrische Deinstallation 
 

 GEFAHR 

 

Lebensgefährlicher Stromschlag durch spannungs-
führende Teile möglich. 

 Arbeiten an den elektrischen Komponenten dür-
fen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt 
werden. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie bei Arbeiten an spannungsführenden 
Teilen eine zweite Person hinzu, welche im Notfall 
den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den PAGERIS - EHM Mischer zu deinstallieren, gehen 
Sie wie folgt vor: 
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1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Schließen Sie den Elektromotor von der Steuerung 
der Mischanlage ab, siehe Kapitel 1.1.1 Mitgeltende 
Unterlagen. 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist deinstalliert. 

8.3 Demontage 

8.3.1 Demontage Mischerwelle mit Edelstahl 
 

 HINWEIS 

 

Die Positionsnummern beziehen sich auf die 
Abbildung 7 Mischerwelle Edelstahl. 

 

 WARNUNG 

 

Irreversible Verletzungen durch unkontrollierten An-
lauf möglich. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie eine zweite Person hinzu, welche im 
Notfall den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den PAGERIS - EHM Mischer zu demontieren, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Schrauben Sie den Mischflügel (Pos. 7) vom Ge-
winde am Ende der Mischerwelle (Pos. 6) ab. 

3. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des 
Motorflansches. 
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 WARNUNG 

 

 

 

Stoß durch Herunterfallen des Elektromotors vom 
Transportmittel möglich. 

 Treten oder greifen Sie nicht unter die schwe-
bende Last. 

 Verwenden Sie nur geeignetes und einwandfreies 
Hebezeug. 

 Sichern Sie den Elektromotor am Transportmittel. 

 Beachten Sie das Gewicht und die maximalen Ab-
messungen des Elektromotors. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

4. Hängen Sie den Elektromotor mit geeignetem Hebe-
zeug an einen Kran. 

5. Ziehen Sie den Elektromotor mitsamt der Welle von 
der Mischanlage ab.  

6. Ziehen Sie den Dichtflansch (Pos. 4) vom 
Motorflansch. 

7. Lösen Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) und entfernen 
Sie diese. 

8. Ziehen Sie die Mischerwelle (Pos. 6) von der Motor-
welle (Pos. 1) ab. 

9. Schrauben Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) der 
Mischerwelle (Pos. 6) wieder ein, damit diese nicht 
verloren gehen. 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist demontiert. 
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8.3.2 Demontage Mischerwelle mit Kunststoffüberzug 
 

 HINWEIS 

 

Die Positionsnummern beziehen sich auf die 
Abbildung 8 Mischerwelle Kunststoffüberzug. 

 

 

 WARNUNG 

 

Irreversible Verletzungen durch unkontrollierten An-
lauf möglich. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mischanlage gegen un-
beabsichtigtes Anlaufen gesichert ist, bevor Sie 
Arbeiten am Mischer durchführen. 

 Ziehen Sie eine zweite Person hinzu, welche im 
Notfall den Not-Halt der Mischanlage betätigt. 

 

Um den PAGERIS - EHM Mischer zu demontieren, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Mischanlage  aus 
und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten. 

2. Schrauben Sie den Mischflügel (Pos. 8) vom 
Gewinde am Ende der Mischerwelle (Pos. 7) ab. 

3. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Motor-
flansches.  
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 WARNUNG 

 

 

 

Stoß durch Herunterfallen des Elektromotors vom 
Transportmittel möglich. 

 Treten oder greifen Sie nicht unter die schwe-
bende Last. 

 Verwenden Sie nur geeignetes und einwandfreies 
Hebezeug. 

 Sichern Sie den Elektromotor am Transportmittel. 

 Beachten Sie das Gewicht und die maximalen Ab-
messungen des Elektromotors. 

 Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheits-
schuhe. 

 

4. Hängen Sie den Elektromotor mit geeignetem Hebe-
zeug an einen Kran. 

5. Ziehen Sie den Elektromotor mitsamt der Welle von 
der Mischanlage ab. 

6. Ziehen Sie die Kupplungsschutzhülse (Pos. 6) von 
der Radialwellendichtung (Pos. 5) weg. 

7. Ziehen Sie den Dichtflansch (Pos. 4) vom Motor-
flansch. 

8. Lösen Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) und entfernen 
Sie diese. 

9. Ziehen Sie die Mischerwelle (Pos. 7) von der Motor-
welle (Pos. 1) ab. 

10. Ziehen Sie den Dichtflansch (Pos. 4) über die Kupp-
lung von der Mischerwelle (Pos. 7). 

11. Schrauben Sie die 2 Gewindestifte (Pos. 2) der 
Mischerwelle (Pos. 6) wieder ein, damit diese nicht 
verloren gehen. 

✓ Der PAGERIS - EHM Mischer ist demontiert. 
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8.3.3 Demontage verschiebbarer Flügel 
 

 HINWEIS 

 

Die Positionsnummern beziehen sich auf die 
Abbildung 9 Verschiebbarer Mischflügel. 

 

Um einen verschiebbaren Flügel zu demontieren, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Führen Sie die ersten zwei Schritte der Demontage 
des PAGERIS - EHM Mischer durch, siehe Kapitel 
8.3 Demontage. 

2. Lösen Sie die Überwurfmutter (Pos. 2) vom Misch-
flügel (Pos. 4).  

3. Lösen Sie den Presssitz des Mischflügels (Pos. 4) auf 
der Spannbüchse (Pos. 3) falls nötig in dem Sie leicht 
mit einem weichen, stumpfen Gegenstand (z.B. 
Gummihammer) von oben auf die Überwurfmutter 
(Pos. 2) schlagen.  

4. Ziehen Sie den Mischflügel (Pos. 4) nach unten von 
der Welle (Pos. 1) ab.  

5. Ziehen Sie die Spannbüchse (Pos. 3) seitlich von der 
Welle (Pos. 1).  

6. Ziehen Sie die Überwurfmutter (Pos. 2) nach unten 
von der Welle (Pos. 1) ab.  

✓ Der verschiebbare Mischflügel ist demontiert. 
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8.4 Einlagerung 

Beachten Sie auch die mitgeltenden Unterlagen, siehe Ka-
pitel 1.1.1 Mitgeltende Unterlagen. 

 

 WARNUNG 

 

Schwere Verletzungen durch Unwucht aufgrund fal-
scher Lagerung möglich. 

 Vermeiden Sie Querkräfte auf die Mischerwelle, 
damit diese nicht verbogen wird. 
Eine verbogene Mischerwelle kann Unwucht im 
Betrieb verursachen. 

 Lagern Sie den Mischer NICHT im Freien. 
 

Zur Einlagerung gehen Sie wie folgt vor: 

1. Reinigen Sie den Mischer von Verschmutzungen und 
fetten Sie diesen ggf. leicht ein. 

2. Verpacken Sie den Mischer geeignet, nutzen Sie ggf. 
die Originalverpackung. 

3. Lagern Sie den Mischer auf ebenem, festen und sau-
beren Untergrund. 

4. Vermeiden Sie Querkräfte auf die Mischerwelle. 

5. Sichern Sie den Mischer gegen Lageverwerfungen. 
 

Lagertemperatur [°C]  5 - 30 

Relative Luftfeuchte [%] < 70 
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8.5 Entsorgung und Recycling 

Hat der PAGERIS - EHM Mischer das Ende seines 
Lebenszyklus erreicht, ist bei dessen Demontage für eine 
sichere und fachgerechte Entsorgung, insbesondere der 
für die Umwelt schädlichen Teile oder Stoffe zu sorgen. 

Die Entsorgung des PAGERIS - EHM Mischers inklusive 
Betriebsmittel richtet sich nach den örtlichen 
Entsorgungsvorschriften und Umweltgesetzen. 

Bei der Instandhaltung anfallende Reinigungsflüssigkeiten 
müssen nach den gesetzlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 

Um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden, ist ein 
zugelassenes Fachunternehmen für die Entsorgung zu 
beauftragen. Hinweise dazu kann Ihnen die örtliche 
Kommunalbehörde geben. 

Entsorgen Sie Materialien, die dem Recycling zugeführt 
werden können, mit Rücksicht auf unsere Umwelt 
sachgerecht. 

Das Verpackungsmaterial besteht aus Pappe oder Holz 
und ist getrennt nach Materialien umweltgerecht der 
Wiederverwertung zuzuführen. 
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